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Насоси повітряні роторні (Германія),
 з ковзаючими лопастями,
 безмасляні, повітряного охолодження
	Модель
	Об’єм повітря, max, м3/год 
	Тиск, max, bar 
	Потужність мотору, кВт 
	Напруга, В 
	Об/хв 
	Рівень шуму, дБ 
	Вага, кг 
	Ціна
€

	DT 4.4
	4,2 
	1,0 
	0,18 
	175-260/ 300-450 
	2800 
	60 
	7,0 
	490

	DT 4.6/0-61
	5,7 
	0,5 
	0,18 
	175-260/ 300-450 
	2850 
	67 
	7,0 
	521

	DT 4.8
	8,0 
	1,0 
	0,35 
	175-260/ 300-450 
	2800 
	58 
	11,5 
	776

	DT 4.10
	10 
	1,0 
	0,37 
	175-260/ 300-450 
	1420 
	60 
	16,0 
	1398

	DT 4.16
	16 
	1,0 
	0,55 
	175-260/ 300-450 
	1420 
	62 
	23,5 
	1615

	DT 4.25К
	25,2 
	1,0 
	1,10 
	190-255/ 330-440 
	1420 
	65 
	36,5 
	2490

	DT 4.40К
	40 
	1,0 
	1,85 
	190-255/ 330-440 
	1420 
	67 
	46,0 
	2964

	KDT 3.60 
	54 
	0,5
	2,4
	190-255 / 330-440
	1450
	71
	71
	3004

	
	
	1,0
	2,4
	190-255 / 330-440
	1450
	72
	71
	3163

	
	
	1,5
	3,0
	190-255 / 330-440
	1450
	72
	80
	3302

	KDT 3.80 
	66 
	0,5
	2,4
	190-255 / 330-440
	1450
	73
	73
	3328

	
	
	1,0
	3,0
	190-255 / 330-440
	1450
	74
	82
	3465

	
	
	1,5
	4,0
	190-255 / 330-440
	1450
	74
	85
	3697

	KDT 3.100 
	99 
	0,5
	4,0
	190-255 / 330-440
	1450
	75
	107
	4527

	
	
	1,0
	5,5
	340-430/588-748
	1450
	76
	129
	4637

	
	
	1,5
	5,5
	340-430/588-748
	1450
	76
	129
	4748

	KDT 3.140 
	129 
	0,5
	5,5
	340-430/588-748
	1450
	80
	136
	5335

	
	
	1,0
	7,8
	340-430/588-748
	1450
	82
	140
	5525

	
	
	1,5
	7,8
	340-430/ 588-748
	1450
	82
	140
	5693

	DTLF 200
	174
	0,8
	5,5
	400/690 ± 10 % 50 Гц
	750
	80
	350
	6146

	
	
	1,5
	7,5
	400/690 ± 10 % 50 Гц
	750
	82
	375
	6493

	
	
	2,0
	11,0
	400/690 ± 10 % 50 Гц
	750
	82
	410
	6881

	DTLF 250
	245
	0,8 
	7,5
	400/690 ± 10 % 50 Гц
	960
	80
	350
	7590

	
	
	1,5 
	11,0 
	400/690 ± 10 % 50 Гц
	960
	84
	370
	7718

	
	
	2,0 
	15,0 
	400/690 ± 10 % 50 Гц
	960
	85
	410
	8170

	DTLF 360
	350
	0,9
	15,0
	400/690 ± 10 % 50 Гц
	1450
	83
	370
	7099

	
	
	1,4
	18,5
	400/690 ± 10 % 50 Гц
	1450
	90
	390
	7465

	
	
	1,8
	22,0
	400/690 ± 10 % 50 Гц
	1450
	93
	405
	8743

	DTLF 400
	363
	1,0
	15,0
	400/690 ± 10 % 50 Гц
	750
	80
	510
	9475

	
	
	2,0
	18,5
	400/690 ± 10 % 50 Гц
	750
	83
	575
	9844

	DTLF 500
	500
	0,8
	18,5
	400/690 ± 10 % 50 Гц
	950
	83
	515
	9998

	
	
	1,0
	22,0
	400/690 ± 10 % 50 Гц
	950
	82
	525
	10358

	
	
	1,8
	30,0
	400/690 ± 10 % 50 Гц
	950
	82
	600
	11157
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